П О Л И А Л

Это новый материал, обладающий уникальными теплозвукоизоляционными и теплоотражающими свойствами (создает эффект “термоса”). ПОЛИАЛ сочетает в себе лучшие качества теплоизоляционных материалов:

· идеальные теплозвукоизоляционные свойства; 

· простота применения; 

· влагонепроницаемость; 

· долговечность; 

· маслобензостойкий;

· экологически чистый (может контактировать с пищевыми продуктами).

Эти свойства делают ПОЛИАЛ особо привлекательным, а в ряде случаев незаменимым теплоизоляционным материалом.

Термическое сопротивление соответствует:

- 2...3  см  стекловаты  для  ПОЛИАЛа-2 (толщина 2мм);

- 4...5  см  стекловаты  для  ПОЛИАЛа-5 (толщина 5мм);

- 6...8 см стекловаты для ПОЛИАЛа-10 (толщина 10мм).

ПОЛИАЛ по теплоизоляции в 20-30 раз эффективнее кирпича и в 5-6 раз - дерева. По термическому сопротивлению 10 мм ПОЛИАЛа заменяют до 8 см бруса или 30 см кирпичной кладки.

Плотность ПОЛИАЛа составляет 34 кг/м3. Он сохраняет свои свойства от - 60°С до + 75°С, маслобензостоек, может контактировать с пищевыми продуктами.

Структура ПОЛИАЛа - теплоизолятор из пенополиэтилена, покрытый уникальным эластичным алюминиевым составом, обладающим высокоэффективными теплоотражающими свойствами – “Жидкой фольгой”.

Листы ПОЛИАЛа могут крепиться как механическим способом, так и любым контактным клеем. Между собой листы ПОЛИАЛа могут свариваться паяльником.

Благодаря эластичности ПОЛИАЛ с минимальными затратами труда может применяться в любых строительных конструкциях.

Область применения:

Создавая эффект “термоса”, ПОЛИАЛ сохраняет тепло внутри помещений, а за счет отражателя из алюминиевого слоя в жаркое время не пропускает тепловое излучение вовнутрь. Этот эффект обеспечивает широкое применение ПОЛИАЛа, особенно в строительстве. Его можно укладывать под любое половое, потолочное или стеновое покрытие - линолеум, ковролин, половая доска, вагонка, обои, стеновые и потолочные панели.

ПОЛИАЛ является незаменимым материалом для утепления дачных домов, строительных бытовок, гаражей, лоджий, складских помещений, торговых павильонов и палаток, киосков и т.д.

Так как ПОЛИАЛ влагонепроницаем, его можно использовать для утепления подвалов, погребов, фундаментов, коммуникационных труб, чердаков, а также походных палаток.

Кроме того, ПОЛИАЛ может эффективно использоваться для утепления грузовых автомобилей для перевозки грузов в зимнее время, а также для хранения замороженных или горячих продуктов.

ПОЛИАЛ поставляется в рулонах: 

1. ПОЛИАЛ-2:   толщина 2мм,   ширина 1,2м,   длина 16,7м   (20 кв.м)

2. ПОЛИАЛ-5:   толщина 5мм,   ширина 1,6м,   длина 7,5м     (12 кв.м)

3. ПОЛИАЛ-10: толщина 10мм, ширина 1,4м,   длина 7,2м.    (10 кв.м)

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УТЕПЛИТЕЛЯ  "ПОЛИАЛ"


1. Рабочий интервал температур



от –60°С до +70°С


2. Плотность ( кг/м3)






33+5


3. Теплопроводность (Вт/мК)




0,034…0,035


4. Термическое сопротивление (м2 хК/Вт)




ПОЛИАЛ-2  (толщина 2мм)




0,176

ПОЛИАЛ-5  (толщина 5мм)




0,264

ПОЛИАЛ-10 (толщина 10мм)



0,411


5. Предел прочности при сжатии 25%, (МПа)


0,035


6. Разрушающее напряжение при растяжении (МПа), не менее:



продольное напряжение




0,33



поперечное напряжение




0,24


7. Относительное удлинение при разрыве (%), не менее:



продольное напряжение




130



поперечное напряжение




100


8. Усадка при нагреве 70°С,  22ч, (%)

продольное напряжение




1,45



поперечное напряжение




0,75


9. Водопоглащение (см3/м2)





0,7


10. Показатели пожаробезопастности


ПОЛИАЛ-2,5
  
 ПОЛИАЛ-10



группа горючести по ГОСТ 30344-94


Г2


Г3



группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96

В2


В3



группа дымообразующей способности



      по ГОСТ 12.1.044-89




Д2


Д3


11. Акустические свойства ПОЛИАЛа-10

частота звуковой волны, Гц

 
Коефф. Звукопогл.(%)





250




7

500 15

1000 24

2000 38

4000 50

6000 60

12. Микробиологическая стойкость в естественных 


условиях по ГОСТ 9.053




2 балла

13. Стоек к циклическому изменению температуры

от –30°С до +65°С

14. Стоек к морской воде, может работать в диапазоне


температуры морской воды




от –5°С до +33°С

15. Нефтестоек при погружении под столб дизельного


топлива толщиной 100мм на 24 ч.

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

· ТУ 6-55-08-97 "ПОЛИАЛ. Технические условия".

· Гигиенический сертификат № 19.МЦ.22.570.Т.39166,Н7 от 23.09.1997.

· Протоколы огневых испытаний "ЦНИИСК им. Кучеренко" № 12-97, № 13-0 от 25.04.1997.

· Акт-отчет АО ЦНИИСМ  № 147/3 от 24.10.1997.

· Гигиенический сертификат №5.05.07-344/1353 от 15.04.1999 года Выдан МОЗ Украины

· Гигиенический сертификат № 5.08.07/2729 от 20.07.1999 года Выдан МОЗ Украины

