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П/Н
Наименование товара
Ед. изм.
Цена  у. е
Назначение
Характеристики

1.
Тепловая панель, 400W
Стеклопластиковый радиатор ЭРГН


1 шт


28,00


Предназначена для обогрева жилых, служебных и производственных помещений, инкубаторов, гаражей, подвальных помещений, балконов,  лоджий, дачных домиков, торговых киосков павильонов и т.д. Используется вместо обычных батарей водяного отопления. Работающий обогреватель создает ощутимый комфорт на расстоянии 1…5 метров от рабочей поверхности. Теплоотдача, в виду уникальной конструкции начинается непосредственно после включения и через 2мин. достигает температуры 80-90ºС.
1) Напряжение питающей сети 220 В

2) Потребляющая мощность 400Вт

3) Коэффициент полезного действия
99%

4) Температура поверхности нагревателя не более
   90 ºС 

5) Выделяемая тепловая мощность 396 Вт.

6) Размер 900х500х1,5

7) Срок службы не менее 15лет.

Товар сертифицирован.

2.


Краска

«ТИКОЛАК»

цвет черный.


1кг


40,00


Неметаллический электропроводный лакокрасочный материал (ЭЛМ) представляет собой суспензию (смесь) углеродосодержащего наполнителя и полимерного связующего в строгом количественном соотношении. Сферы применения практически безграничны:

Создание экранов для защиты от электромагнитного излучения;

Защита жилых и офисных зданий от соседства ЛЭП, радарных установок, телевизионных, радиовещательных и радиотелефонных станций; Защита от электростатических зарядов в помещениях и на поверхности оборудования.


1) Поверхностное сопротивление покрытия может достигать 10…15 Ом/см2;

2) Адгезия к поверхности различных материалов характеризуется величиной усилия на отрыв, которое составляет  5… 15 кГ/ см2;

3) Покрытие трудно-горючее и сохраняет свои свойства при температурах от –40°С до +400°С;

4) Толщина одного слоя колеблется от 30 мкм до 100 мкм;

5) Расход краски составляет от 100г  до  400г  на  1м2  покрываемой поверхности;

6) Покрытие из защитной краски влагостойко и не подвержено воздействию солнечных лучей;

7) Наносить краску на различные поверхности можно кистью, валиком, струйным обливом или пневматическим распылением. Товар сертифицирован.




Защита работников ГАИ при работе с радарами, мобильными телефонами и радиостанциями; Внутренняя обработка корпусов компьютера и печи СВЧ;

Защита сооружений от воздействия блуждающих токов;

Защита биоэнергетическая и от геомагнитных бурь. Внутренняя обработка автомобилей; защита от коррозии и резонансных  волн;

Защитные фартуки жилеты для компьютерных работников, домохозяек и детей.

8) Покрытие обладает стабильными по всей площади электрическими характеристиками, высокой механической прочностью.

9) Устойчивая к морской воде.





3.
Утеплитель. «Полиал-5» (ширина 1.6м)
м²
3,79
Это новый материал, обладающий уникальными тепло- звукоизоляционными и теплоотражающими свойствами (создает эффект “термоса”).

ПОЛИАЛ сочетает в себе лучшие качества теплоизоляционных материалов:

– идеальные тепло- звукоизоляционные свойства;

– простота применения;

– влагонепроницаемость;

– долговечность;

– маслобензостойкий;

– экологически чистый (может контактировать с пищевыми продуктами).    Полиал 10мм заменяет по термическому сопротивлению 30-35см кладки кирпича или 8-9см дерева.

Есть разрешающие документы для применения Полиала в пищевой промышленности и машиностроении (холодильных и морозильных камерах)
1. Рабочий интервал температур


     от –60°С до +70°С

2. Плотность ( кг/м3)
33+5

3. Теплопроводность

   (Вт/мК)
0,034…0,035

4. Термическое сопротивление 

    (м2 хК/Вт)
0,264

5. Длина рулона     7.5м








4.
Утеплитель. «Полиал-5» (ширина 1.6м х 7,5м)


рулон
45,44



6.
Утеплитель. «Полиал-10» (ширина 1.4м)
м²
5,44

1. Рабочий интервал температур


     от –60°С до +70°С

2. Плотность ( кг/м3)
33+5

3. Теплопроводность 

   (Вт/мК)
    0,034…0,035

4. Термическое сопротивление 

     (м2 хК/Вт)
0,411

5. Длина рулона     7.2м

Товар сертифицирован.

7.
Утеплитель.«Полиал10» (ширина 1.4м х 7,2 м)
рулон
54,41



