ЭЛЕКТРОРАДИАТОР  СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ  ЭРГН (п)

Сертификат соответствия № РОСС RU. МЕ10 В 01772

Соотвецтвует ГОСТ 27570.15-91 и ТУ 3468-001-29440754-97 Р3

· Гигиенический сертификат № 5.05.07-344/1353 от 15.04.1999. МОЗ Украины

· Свидоцтво про визнання № UA8.063.01.06886.99 от 2 августа 1999г. Выдан УкрСЕПРО

· Экспертное заключение №99 В 06 0000 362 ПМ от 3 августа 1999 года Выдан государственным комитетом по энергосбережению Украины

1. Общие указания

ЭРГН (п) представляет собой монолитную пластину из стеклопластика, имеющую внутри сплошной неметаллический нагревательный элемент с двумя электродами в виде шин, подключаемых к сети с помощью шнура с вилкой. Место припайки шнура питания к шинам изолировано.Неметаллический нагревательный элемент окружен изоляционными полями, которые используются для крепления ЭРГН (п).Является отопительным бытовым прибором.

Предназначен для отопления (обогрева) ;

● жилых, служебных, производственных,и др. помещений;

● дачных домиков, лоджий, гаражей, подвалов, торговых киосков и повильёнов;

● в сельском хозяйстве для обогрева молодняка животных, инкубаторов, теплиц.

●термостатирования приборов и аппаратуры различного назначения.

1.1 По способу установки ЭРГН (п) является настенным отопительным бытовым прибором, который закрепляется на стене.

1.2 ЭРГН (п) является прибором, работающим без надзора, обладает высокой эффективностью теплоотдачи и обеспечивает равномерное распределение тепла в обогреваемом пространстве, благодаря большой площади отдачи тепла и сплошному неметаллическому нагревательному элементу, заключенному в надежную электрическую изоляцию.

2. Технические данные

· Напряжение питающей сети 



220 В

· Потребляемая мощность с 600мм х 900мм

400Вт

·  Температура поверхности нагревателя не более
90°С

· Коэффициент полезного действия


99%

· Выделяемая тепловая мощность


396Вт

· Размеры при толщине  1,5-2мм


    500х900мм

3. Комплектность:

3.1 ЭРГН(п) со шнуром питания и вилкой 

1 шт.

3.2 Паспорт, руководство по эксплуатации

1 шт.

4. Устройство ЭРГН (п). 

8мм




























3мм

Рис. 1. 




Внешний вид и устройство ЭРГН (п). 
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неметаллический нагревательный элемент с токоведущими шинами;


шнур (провод) питания;


изоляционное поле


изоляция места припайки шнура питания к шинам




















