УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ  МАТЕРИАЛ

Научно-производственной фирмой “ТИКО” разработан новый неметаллический электропроводный лакокрасочный материал (ЭЛМ), покрытие из которого обладает стабильными по всей площади электрическими характеристиками, высокой механической прочностью, хорошей эластичностью, низким значением удельного объемного сопротивления и высокоэффективными теплоизлучающими свойствами.

ЭЛМ представляет собой суспензию (смесь) углеродосодержащего наполнителя и полимерного связующего в строгом количественном соотношении. Разработанные рецептуры ЭЛМ и технология его нанесения позволяют получить различные значения электрических (удельное объемное сопротивление до 0,001Ом х см) и теплофизических (удельная мощность до 14 КВт/м2. с температурой поверхности до 400°С) характеристик.
Наносить ЭЛМ на различные поверхности можно кистью, валиком, струйным обливом либо пневматическим, электростатическим и безвоздушным распылением. Толщина одного слоя ЭЛМ колеблется от 30 мкм до 100 мкм (общая толщина покрытия не превышает 500 мкм), а количество слоев от 1 до 8. Расход материала при этом не превышает 500 г на 1 м2. покрываемой поверхности. Адгезивная способность материала характеризуется величиной усилия на отрыв, которое составляет 15 кг/см2.

Разработанный электропроводный материал является универсальным и может иметь различные области применения. Выбирая необходимую рецептуру ЭЛМ и технологию его нанесения можно задавать необходимые электрофизические характеристики электропроводного покрытия и решать следующие задачи:

1. Поглощающие покрытия для защиты от воздействия сильного электромагнитного излучения.  Например, в зонах действия передатчиков телевизионных станций, радиолокационных станций аэропортов, радиостанций сотовых телефонных сетей, высоковольтных подстанций и трасс, а также для поглощения электромагнитных излучений большого количества бытовых и промышленных приборов. Проведенные исследования показали, что покрытия из ЭЛМ достаточно эффективно (коэффициент поглощения до 10 ДБ) работают в диапазоне частот от нескольких герц до 150 ГГц, за счет низкого удельного объемного сопротивления (до 0,01-0,001Ом х см) и специально разработанной технологии нанесения ЭЛМ. 

2. Покрытия для снятия статического электричества. Проблема защиты от статического электричества в настоящее время является актуальной для большого количества сооружений, оборудования, бытовых приборов и промышленных установок, которые сами создают или работают в зоне влияния различных электростатических полей. Впервые предлагается уникальный неметаллический дешевый материал с хорошими электропроводными свойствами и оптимальными адгезивными характеристиками, эффективно работающий как под воздействием внешней среды, так и в условиях высоких физико-химических нагрузок. 

3. Покрытия для защиты железобетонных конструкций и коммуникационных сооружений от блуждающих токов и возникновения электрохимических реакций, разрушающих материалы, находящихся в земле. 

4. Жилеты и фартуки для компьютерных работников, детей и домохозяек. Предлагаемые жилеты и фартуки с подкладкой из материала с покрытием "Тиколак" надежно защитят Вас и Ваших детей от вредного воздействия электромагнитного излучения, исходящего от компьютеров, СВЧ-печей, телевизоров, детских игровых приставок, а также существенно снизят воздействие геомагнитных аномалий. 


Необходимость защиты людей от электромагнитных и метеотропных факторов с использованием материала "Тико" подтверждена НИИ Медицины труда РАМН.

На вышеуказанный электропроводный лакокрасочный материал получены патенты Российской Федерации и поданы заявки в 21 страну мира:

Патент РФ № 2083618 с приоритетом от 23.08.95г.

Патент РФ № 2083619 с приоритетом от 23.08.95г.

Патент РФ № 2083622 с приоритетом от 23.08.95г.

Международная заявка № PCT/RU 96/00238 от 21.08.96г.

Международная заявка № PCT/RU 96/00239 от 21.08.96г.

Международная заявка № PCT/RU 96/00240 от 21.08.96г.
В настоящее время продолжаются исследования по расширению сферы применения изобретенного ЭЛМ, а также разрабатываются новые технологии и рецептуры в этом направлении.

Технические характеристики

покрытий из защитной краски «ТИКОЛАК»
Защитная краска «ТИКОЛАК» представляет собой смесь электропроводящего наполнителя и полимерного связующего в строгом количественном соотношении, (полиметилфенилсилоксаны разветвленной или циклической структуры; политетрафторэтилен, политрифторэтилен; хлорсульфированный полиэтилен; углеродсодержащий наполнитель, отвердитель, органический растворитель.)

Разработанные рецептуры краски и технология ее нанесения позволяют получить различные значения физических характеристик покрытия:

· Поверхностное сопротивление покрытия может достигать 10…15 Ом/см2;

· Адгезия к поверхности различных материалов характеризуется величиной усилия на отрыв, которое составляет  5… 15 кг/ см2;

· Покрытие трудно-горючее и сохраняет свои свойства при температурах от –40°С до +400°С;

· Толщина одного слоя колеблется от 30 мкм до 100 мкм;

· Расход краски составляет от 100г  до  400г  на  1м2  покрываемой поверхности;

· Покрытие из защитной краски влагостойко и не подвержено воздействию солнечных лучей;

· Наносить краску на различные поверхности можно кистью, валиком, струйным обливом или пневматическим распылением.

Проведенные полигонные испытания покрытий из краски «ТИКОЛАК» в радиолокационном, оптическом и лазерном диапазонах длин волн дали следующие результаты:

А.  В радиолокационном диапазоне длин волн коэффициент отражения покрытия по нормали составил: Л=0,86 см – 60% отражение, 40% поглощение;

                   


  Л=3,2 см… 175 см – 100% отражение.

В.  В  оптическом диапазоне длин волн (Л = 0,3…2,5 мкм):

коэффициент поглощения – от 95% до 0%;

коэффициент отражения – от 5% до 100%;

коэффициент пропускания от 5% до 0%.

С.  В лазерном диапазоне ( Л = 0,63 мкм - 10,4 мкм ):

коэффициент поглощения – от 95% до 5%;

коэффициент отражения – от 5% до 70%.

D. Результаты измерений научно-производственного предприятия «ИСТОК», г. Фрязино

Частота, ГГц
7,0
7,5
9,0
9,5
12,5
35,5
39,0
42,0
46,0
48,0
50,0
54,0

Затухание, дБ
7,5
6,4
6,9
6,9
6,9
5.1
4,6
8,5
9,0
10,8
9,2
9,1

Отражение
0,66
0,75
0,71
0,71
0,71
0,95
0,95
0,88
0,88
0,86
0,88
0,85

Результаты измерений напряженности электромагнитного поля вокруг компьютерного терминала показали, что при установке экрана с покрытием из краски «ТИКОЛАК» уровень электрического поля в диапазоне частот 5Гц…2кГц  уменьшается в 2,7 … 3,5 раза, а в диапазоне частот 2кГц…400кГц уменьшается в 3,3…3,8 раза.

Технические  параметры

№
Название  показателя
Значение
Метод испытания

1
Внешний вид
Чёрная, непрозрачная суспензия
Визуально

2
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм (ВЗ-4) при температуре 20,0°C…2,0°С, в пределах
14 -- 20
По ГОСТ 8420 - 76

3
Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах.
33% – 2%
По ГОСТ 17537- 72

4
Время высыхания до степени 3 при температуре 20, 0°С…2,0°С:
Не более 24 часов
По ГОСТ 19007-73

5
Условная прочность при растяжении:
Не менее 12 Мпа.
По ГОСТ 270 - 75

6
Относительное удлинение при разрыве, %:
Не менее  400%
По ГОСТ 270 - 75

7
Адгезия к стеклу,
Не менее 15кгс/кв.см
По ГОСТ 270 - 75

8
Рабочий интервал температур:
- 40,0°С…+ 150,0°С.


9
Хорошая стойкость к влаге, газам и парам различных агрессивных сред.



 При покупке краски предоставляются следующие подтверждающие документ:

Гигиеничный сертификат №5.05.07-344/1353 от 15.04.1999 года Выдан МОЗ Украины
